
Vak Zajko  



Z panelu vystřihneme všechny potřebné díly a uděláme 

3 mm nástřihy. 



Zhotovíme poutka.  

Složíme na polovinu a sešpendlíme. 

Sešijeme na 0,5 cm. 

Převrátíme na lícní stranu a úzce v kraji proštepujeme. 

Složíme na polovinu a sešijeme 



Zhotovíme ouška. 

Ouška složíme lícními stranami k sobě a sešpendlíme. 

Sešijeme na 0,5 cm a obstřihneme na 0,3 cm.  

Převrátíme na lícní stranu a úzce v kraji proštepujeme. 



Nachystáme středový přední díl a 

přední boční díly (nástřih k sobě). 

Přední boční díly našpendlíme 

na střední přední díl. 



Přední díly sešijeme na 0,8 

cm a švy obnitkujeme. 



Díly rozložíme a ozdobně proštepujeme na 0,5 

cm. 



Na přední díl našpendlíme předpřipravené ouška a poutka. 

Ouška na střed švů, poutka na značky.  

Přišpendlené díly přišijeme a nachystáme horní přední díl tak, že 

nástřih směřují blíže k hornímu okraji. 



Horní přední díl našpendlíme k přednímu 

dílu lícními stranami k sobě. 

Přišijeme a obnitkujeme 

Dekorativní preštepujeme 

(0,5 cm) 



Hotový přední díl a zadní díl obnitkuje ze tří stran. 



Díly složíme lícními 

stranami k sobě a 

sešpendlíme. 

Vak sešijeme dokola tak, že v místě 

nástřihů nesešívame. (Otvor pro 

navlečení tkaničky). 



Úzce v kraji proštepujeme 

otvory pro navlečení 

tkaničky. 

Horní okraj vaku 

obnitkujeme. 



Záložku proštepujeme 

na šířku 3 cm (dáváme 

pozor na otvory na 

navlečení tkaničky). 

Proštepujeme na šířku 

3 cm. 



Navlékneme tkaničky 

(délka 2 x 1,5 m). 



Konce tkaniček navlékneme přes poutka a zauzlíme. 


